附件：
社会征求意见采纳结果
	1
	“初步设计阶段抗震设防专项审查和初步设计审查实行并联审批”，修改为“抗震设防专项审查和初步设计审查实行并行审批”
	采纳

	2
	“利用信息化手段对隔震减震装置采购、勘察、设计、进场检测、安装施工、竣工验收等全过程的信息资料进行采集和存储”，修改为“利用信息化手段对隔震减震装置采购、设计、检验、施工、竣工验收等全过程的信息资料进行采集和存储”
	意思采纳

	3
	“设计单位按照抗震设防标准进行设计，应该编制隔震减震设计专篇，明确抗震设防要求、抗震设防标准等级、隔震减震专项设计内容，确定隔震减震装置技术参数，做好设计交底、技术指导和现场服务，确保隔震减震装置构件按设计要求施工、安装达到要求”。修改为“设计单位按照抗震设防标准进行设计，应编制隔震减震设计专篇，明确抗震设防要求、隔震减震专项设计内容，做好设计交底、指导和现场服务”
	采纳

	4
	“生产企业应当做好隔震减震装置的安装和指导工作，隔震减震装置进场时，向建设单位、施工单位及监理单位提供产品的性能指标、设计参数、原材料证明文件、产品合格证、产品说明书等材料，型式检验报告、出厂检验报告。”修改为“生产企业应当做好隔震减震装置的安装指导工作，隔震减震装置进场时，向建设单位、施工单位及监理单位提供产品的性能指标、原材料检测报告、连接件检测报告、产品合格证、产品说明书、型式检验报告、出厂检验报告、见证检验报告等材料。”
	意思采纳

	5
	“方案论证通过后方可进入隔震减震技术施工工序”，修改为“方案论证通过后方可进行隔震减震技术施工”。
	采纳

	6
	“竣工后施工单位应当在显著位置安装标识标牌”，修改为“竣工验收前施工单位应当在显著位置安装标识标牌”。
	采纳

	7
	“审核核验原材料证明文件、产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告、进场复验报告等质量证明文件”，修改为“核核验原材料检测报告、连接件检测报告、产品合格证、产品说明书、型式检验报告、出厂检验报告、见证检验报告等质量证明文件”
	意思采纳

	8
	“必要时组织设计单位开展安全性能论证，确定修理或者更换”，修改为“必要时可开展针对隔震减震产品的安全性能论证，经充分论证确定隔震减震装置进行修理或更换”
	意思采纳

	9
	“抗震设防高烈度地区”、“高烈度抗震设防地区”表述统一为“高烈度设防地区”
	采纳

	10
	“在充分论证的基础上，积极探索在小江断裂带、曲江断裂带、石屏—建水断裂带和红河断裂带等地震重点危险区，且发生过7级以上地震的发震断层两侧，人员密集公共建筑和住宅，使用隔震减震技术的方式方法”，修改为“在充分论证的基础上，积极探索位于小江断裂带、曲江断裂带、石屏—建水断裂带和红河断裂带等地震重点危险区，且发生过7级以上地震的发震断层两侧，人员密集的公共建筑和住宅，采用隔震减震技术”。
	采纳


